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Phonic 的 AM FX 系列混音器，探索音频卓越的无限领域。设计旨在提供无与伦比的音质和多功能性，此混音器拥有
8 12 16 个通道，全局幻影供电，集成MP3录音/播放器，USB音频接口和立体声子组输出，为您的创意事业提供完
美的平台。通过99种DSP效果（包括半参数均衡和三个独立的辅助发送），深入探索声音操控，为塑造您的声音提
供无限可能。配备峰值LED指示灯、用于精确控制的滑动杆和便捷的录音功能，实现专业级音频从未如此轻松。无
论您是在录音室录制还是在现场混音，Phonic AM FX 系列混音器都能让您释放创造力，将声音提升到新的高度。踏
入一个精密与力量相遇的世界，让您的音乐飞翔。

 释放您的声音潜力，充满激情和力量。

AM FX 系列 
模拟调音台
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  /  AM1232 FX  /  AM1632 FX 
        8-路                        12-路                         16-路 

AM FX 模拟调音台功能简便易用，配备优质的麦克风前置放大器和 Neutrik 接口，高级 DSP 效果，最多 99 个预设，
还内置USB 录音机和音频声卡，方便与 Mac 或 PC 系统无缝连接。
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AM832 FX AM1232 FX AM1632 FX

总通道 10 14 18

单声道/立体声输入通道 8/2 12/2 16/2

麦克风前置放大器 8 12 16

辅助/效果发送 3 3 3

辅助返回 1 立体声 1 立体声 1 立体声

组输出 2 2 2

表头 2 x 12 2 x 12 2 x 12

均衡
3-band EQ

Dual-7 band GEQ
3-band EQ

Dual-7 band GEQ
3-band EQ

Dual-7 band GEQ

位元效果器 99 段 99  段 段

USB 声卡和录音器
1  位元/48 千赫兹

声卡和MP3录音
机/播放器

16 位元/48 千赫兹

声卡和MP3录音
机/播放器

16 位元/48 千赫兹
声卡和MP3录音

机/播放器

接口
麦克 Neutrik XLR

线路/插入 1/4” TRS 1/4” TRS 1/4” TRS

输入阻抗
平衡

非平衡

信噪比（ 加权） 112 dB 112 dB 112 dB

最大输入电平 +22 dBu +22 dBu +22 dBu

最大输出电平 +22 dBu +22 dBu +22 dBu

麦克风增益范围 +10 to +60 dB +10 to +60 dB +10 to +60 dB

线路增益范围 -10 to +40 dB -10 to +40 dB -10 to +40 dB

串扰（ 千赫兹)

加权；滑杆置于无穷远 -100 dB -100 dB -100 dB

总谐波失真 加权

频率响应（麦克风） 10 Hz to 150 kHz 10 Hz to 150 kHz 10 Hz to 150 kHz

信噪比（ 加权） 112 dB 112 dB 112 dB

耳机输出

控制室输出

工作电压 100 - 240 V @ 50/60Hz

功耗

尺寸（长 宽 高）
480 X 400 X 110 600 X 400 X 110 720 X 400 X 110 

规格

•

•

•

•

•

应用




