
Sistema de Sonido Móvil Integrado de 5-canales a 160W con Efecto Eco

Sistema de Sonido Móvil Integrado de 8-canales a 260W con Multi-Efectos

Road Gear 160 PLUS

Road Gear 260 PLUS

CARACTERÍSTICAS
Road Gear 160 PLUS
► Gabinete moldeado de estilo-equipaje de lujo con ruedas
► Amplificador de potencia estéreo a 160W (80W por canal) 
► Mezcladora amplificada de 5-canales (tres Mic/Línea, uno 

estéreo)
► Sistema de altavoz con controlador de compresión de 1” y 

woofers de 8”
► DFX, Eco con tiempo de retardo y controles de repetición
► EQ de 2-bandas en cada canal de entrada
► Ecualizador del sistema de Treble/Bass
► Envío de efecto y retorno de AUX estéreo
► Un micrófono dinámico con clip de micrófono, cable y bolsa
► Dos cables de altavoz de 30 pies
► Compartimiento de almacenaje para micrófonos, cables y 

accesorios
► Dos slots para receptores de micrófonos inalámbricos
► Se opera en energía AC o DC

Road Gear 260 PLUS
► Gabinete moldeado de estilo-equipaje de lujo con ruedas
► Amplificador de potencia estéreo a 260W (130W por canal)
► Mezcladora amplificada de 8-canales (cuatro Mic/Línea, dos 

estéreo) con fuente fantasma
► Sistema de altavoz con controlador de compresión de 1” y 

woofers de 8”
► DFX, nuestro procesador digital de multi-efectos a 40-bits con 

16 programas más tap delay y jack para interruptor de pedal
► EQ de 2-bandas en cada canal de entrada
► Ecualizador del sistema de 3-bandas
► Envío de efecto y retorno de AUX estéreo
► Salida de altavoz con envío y retorno
► Dos micrófonos dinámicos con clip de micrófono, cable y bolsa
► Dos cables de altavoz de 30 pies
► Compartimiento de almacenaje para micrófonos, cables y 

accesorios
► Dos slots para receptores de micrófonos inalámbricos
► Se opera en energía AC o DC

RoadGear es una solución completamente fácil y conveniente para sistema de sonido móvil. RoadGear es un sistema 
auto-suficiente que incluye dos altavoces de 2-vías de 8”, una mezcladora amplificada, un micrófono dinámico (2 en 
RoadGear 260 Plus) y todos los cables necesarios. La construcción polímero modular de alto impacto, apto para el uso en 
carretera, el gabinete del estilo-equipaje hace que RoadGear sea la solución móvil ideal para los actores en vivo, escuelas, 
iglesias, conferencias, acontecimientos especiales, y dondequiera que pide una disposición rápida, libre de líos. Los dos 
altavoces desmontables presentan un estuche moldeado de alta presión avanzado, diseñado para un mejor manejo de la 
acústica de audio y de la dispersión de sonido mejorada. Las mezcladoras amplificadas empaquetadas también incluyen 
control de tono, efectos y la igualación de sistema.
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ESPECIFICACIONES
RoadGear 160 Plus RoadGear 260 Plus

Controladores Tweeter de compresión  & woofer de 8” Tweeter de compresión  & woofer de 8”

Adaptador de Soporte 35mm 35mm

Energía de Salida 2 x 80W @ 8 ohms 2 x 130W @ 8 ohms

Punto de Crossover Medio/
Alto 2 kHz 2 kHz

Canales Canales 3 mono & 1 estéreo, EQ de 2-bandas, 
envío Efx, pan, nivel

Canales 4 mono & 1 estéreo, EQ de 2-bandas, 
envío Efx, pan, nivel

Canal Mono Balanceado, XLR & 1/4” TRS Balanceado, XLR & 1/4” TRS

Canal Estéreo 2 x 1/4” TS & 2 x RCA 2 x 1/4” TS & 2 x RCA

Procesador de Efecto Eco con control de tiempo y repetición 16 programas más tap delay, 40 bits

Jacks para Interruptor de 
Pedal n/a Momentáneo, Efecto Encendido/Mute y tap

Sistema EQ Agudo / Grave 3-bandas

Impedancia Mínima de Ampli-
ficador de Potencia 8 ohms 4 ohms

Modo Amp I & D o PRINCIPAL & MONITOR, con indicadores 
de limitador

I & D o PRINCIPAL & MONITOR, con indicadores 
de limitador

Salida de Altavoz 1 x 1/4” TS por canal 2 x 1/4” TS por canal con inserción de Envío y 
Retorno

Salida de Tape Un Estéreo RCA Un Estéreo RCA

Salida EFX & Retorno ST Sí, 1/4” TS Sí, 1/4” TS

Fuente Fantasma n/a Sí

Socket de Módulo de Mic 
Inalámbrico

2 (micrófonos inalámbricos y módulos de receptor 
son opcionales)

2 (micrófonos inalámbricos y módulos de receptor 
son opcionales)

Accesorios Incluidos

1 x micrófono Phonic UM99 con clip, cable de 20’ 
y bolsa para llevar

2 x micrófono Phonic UM99 con clip, cable de 20’ 
y bolsa para llevar

2 x cables de altavoz 30’ 2 x cables de altavoz 30’

1 x cable de electricidad desmontable 1 x cable de electricidad desmontable

1 x cubierta antipolvo PVC 1 x cubierta antipolvo PVC

Requisito de Energía Conmutable entre 115VAC / 60Hz y 230VAC / 
50Hz, u opcional

Conmutable entre 115VAC / 60Hz y 230VAC / 
50Hz, u opcional

Dimensiones (Al x An x P)
818 x 635 x 352 mm 818 x 635 x 352 mm

(32.2” x 25” x 13.9”) (32.2” x 25” x 13.9”)

Peso Neto 27 Kg (59.5 lbs) 28 Kg (61.7 lbs)


