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Hoja de Dato Transformador Balanceado Caja Directa ��/2�/20��

Información en este documento es sujeto a cambiar sin previo aviso.

El DB3 de Phonic es una Caja Directa ultra resistente para presentadores en locales grandes. El DB3 acepta una amplia gama de señales 
desbalanceadas y procesa estas señales para ser alimentada con seguridad a las Mezcladoras – haciendo que el DB3 sea una de las 
herramientas esenciales en cualquier presentación ¡en vivo! ¡Proteja su sistema, proteja su sonido! El DB3 es un dispositivo que usted 
no querrá faltar en adquirir.

4Caja DI multi-funcional, profesional para aplicaciones en vivo y en estudio 
4Respuesta en frecuencia ultra-plana 
4Metal resistente cubierto con esquinas de goma dura para la protección 
4Batería interna se apaga automáticamente cuando se usa fuente fantasma 
4Amplificadores de ruido bajo para sonido superior 
4Conectores XLR dorado-plateado y jacks de audífono para entrada y salida link 

Características

Descripción

DB3
Transformador Balanceado Caja Directa 
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Especificaciones

Dimensiones

Respuesta de Frecuencia 10 Hz a 93 kHz 
Nivel de Ruido -110 dBu 
THD+N @ 1kHz / 0dBu <0.005% 
Entrada de Impendacia >250 kOhm 
Carga de Impendancia >600 Ohm 

Entradas 
1/4” jack desbal. Salida In/link  

XLR entrada desbalanceada
Salidas XLR salida balanceada
Nivel de Entrada Máxima +�0/+30/+50 dBu 
Suministro de Potencia  
Fuente Fantasma �8 V DC a 48 V DC 
Batería 9V blockcell 6LR91 
Dimensiones (AltxAnxP) 2.36” x 5.79” x 4.88” (60 x �47 x �24 mm) 
Peso 0.75(lbs)

60 m
m

 / 2.36" 

Panel Posterior

Panel Frontal

 �47mm / 5.8" 


