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 IS16 Tarjeta de Expansión
mREC

mREC
Tarjeta de Expansión de Grabado Multipistas para 
Mezcladora Digital IS16 de Phonic 416 x 16 Interfase FireWire / USB 2.0 para la Mezcladora 

Digital IS16
4Permite grabaciones en casi cualquier Program de Estación 

de Trabajo Audio Digital de alta calidad digital.
4Distribuición de frecuencia de muestreo hasta 96 kHz en 

resolución de 24-bit
4Interfase FireWire/USB compatible con Mac OSX y 

Windows XP / Vista / 7
4Grabaciones directas al dico duro USB 2.0 o dispositivo de 

memoria
4Compatible con thumb drives USB 3.0
4Archiva hasta 16 canales simultaneamente en datos WAV 

en USB thum drives
4Resolución en frecuencia de muestreo 16 a 24 bit 

seleccionable hasta 96 khz grabador abordo 
4Retorno de pistas individuales devuelta a sus respectivos 

canales desde la computadora

La tarjeta de expansión mREC es un usuario-instalable interfase FireWire / USB 2.0 / USB 3.0 compatible con la Mezcladora Digital IS16 de 
Phonic. Al instalar la tarjeta de expansión, los usuarios tendrán a su disposición todo las 16 entradas de canales desde la Mezcladora Digital 
IS16 y enviarlos a la computadora para grabaciones multipista. Estos 16 canales pueden ser enviados directamente devuelta a sus respectivos 
canales, o canales libres que pueden ser usados para crear un  subfusión del monitoreo directo desde la computadora. Así mismo, los usuarios 
pueden grabar directamente hasta 16 pistas simultaneas a un dispositivo de almacenaje USB o flash drive. Grabaciones abordo son efectuadas en 
resolución de 16 o 24 bit con frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1 y 96 kHz para grabaciones calidad CD o DVD. Después de que haya 
completado su grabación, los usuarios pueden conectar un flash drive o un  disco duro portátil a una computadora PC o Mac y descargar las pistas 
de sus proyectos de la estación de trabajo. Los usuarios pueden reproducir archivos WAV directamente a la fusión central para mejorarmucho más 
cualquier instalación en vivo. Grabaciones y reproducciones abordo fáciles y fiables o envíos y retornos de alta calidad PC y Mac, la tarjeta mREC 
mejora más a una consola ya fenomenal.

Especificaciones

Modelo
USB 2.0/3.0 Tarjeta de Memoria

USB 2.0 Disco Duro

Grabación Media USB Trajeta de Memoria / Disco Duro

Cuantificación (Procesado Interno) Interno 24-bit

Frecuencia de Muestreo 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, y 96 kHz

Máx. No. de Grabaciones Simultaneas / 
Reproducción de Pista

16 Canales (44.1 kHz / 48 kHz)
8 Canales (88.2 kHz / 96 kHz)

Señal de Referencia Reloj Interno,Word Clock Externo, Señal Digital Externo

Conectores       Tipo A USB Receptáculo  

Características

Descripción


