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1.  この取扱説明書に従ってご利用下さい。

2.  温度の高い場所(直射日光が当たる場所や暖房器具
     の側など)や、湿度の高い場所(水気の近くや雨中な
　  どの濡れる場所)でのご使用・保管はお止め下さい。

3.  当製品を改造・分解しないで下さい。

4.  当製品は精密機器です。強い振動や衝撃を与えると
　 内部に異常をきたす恐れがあります。運搬、ご使用
　 の際の振動や落下に十分ご注意下さい。

5.  長時間ご使用されない時は、電源の元となる電源コ
　 －ドをコンセントから抜いておいて下さい。
　 (乾電池をご使用頂く製品は乾電池を取り外して下さい)

6.  100V 50/60Hzの定格電圧でのみご使用下さい。

7.  換気を必要とする機器は通気口を塞がない様にお気
　 をつけ下さい。

8.  機器同士をケーブルで繋ぐ際は、全ての機器を繋ぎ
　 終えた上で、電源を入れて下さい。また、電源を入
　 れる前に機器のボリュームが最小値になっているこ
　 とを確認して下さい。

9.  電源コード及び接続部には負荷がかからない様ご注
　 意下さい。

　 修理が必要な場合は、ご購入頂きました販売店様へ
　 ご連絡を頂き、修理依頼をお願いします。
　 保証書が無い場合は保証が適応されませんので、大
　 切に保管して下さい。

 

安全上のご注意

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

当製品を安全かつ正しくお使い頂く為に、「安全上のご注意」及びこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
お読み頂いた後は、保証書と一緒に大切に保存して下さい。

  

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

10.

このマークは、製品の筐体の内部に電圧が流れ
ており、感電する危険があることを示しています。

このマークは、付属の取扱説明書に大切な安全
上の注意や操作方法が記載されていることを
示しています。
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はじめに
バイアンプ仕様のP5A・6A・8Aは高出力で広いレンジの
再現を目標に開発された2WAYのアクティブモニタース
ピーカーです。P5Aが5インチ、P6Aが6 1/4インチ、P8A
が8 3/4インチ仕様となっております。
数字が大きいほどパワーがあり、ウーファーも大きい為、
低域から高域まで広く、また高出力に再生します。

コンパクトなサイズとデザイン、優れた音の分離性と位
相。このスピーカーシステムはニアフィールドモニター
として、放送用やモニター管理ルーム、ホームスタジオ
での使用にも最適です。

本製品はアクティブスピーカー仕様で、ドライバーとパ
ワーアンプ、アクティブクロスオーバーフィルターと保
護回路が入っています。指向性制御システムが厳しい環
境でも優れた周波数バランスを実現します。

SOFT DOME と SOUND GUIDING HORN 
サウンドをより良い指向性でリスニングするために
開発されたホーンです。
なめらかな表面と広い角度によって、ツイーターか
ら出たサウンドをストレス無く聞き手まで届けます。

ドライバー

低域の周波数帯は5”、6 1/4” 、8 3/4”ウーファーで再
生されます。P5AとP6A、P8Aは20KHzまで25ｍｍの
ピュアピストン動作で駆動するSOFT DOMEツイータ
ーを使用しています。
指向性制御システムで音の分散をコントロールし、
クロスオーバーの周波数を完璧な位相で再生します。

Pシリーズのアクティブバージョン・ドライバーは、
磁気遮蔽仕様です。PCや他の電気機器の傍でも使用
可能です。

クロスオーバー

アクティブクロスオーバーネットワークは２つのパ
ラレルバンドパスフィルターに構成されています。
クロスオーバー周波数は1.8KHzに設定されています。

アクティブ・クロスオーバーのコントロール
(Low Match、Room Compensation、High Match)
によって、このスピーカーはどのような環境にも、
マッチングします。

アンプ
振動のない駆動と、長い信頼性を保証するために、
アンプはスピーカーの裏面パネルに制振構造で設置
されています。

ドライブオーバーロード保護とアンプ熱保護の保護
回路も入っています。

1.当製品を使用する前に、取扱説明書を必ず読んで下さい。
2.取扱説明書の指示に従ってご使用下さい。
3.アンプやパワードミキサーを使用する際、オーディオの機器の設定
    起動・停止の手順を正しく行って下さい。これらの機器を使用する
    際は、使用するパワーアンプまたはパワードミキサーの電源は最後
   に入れて下さい。また、パワーアンプまたはパワードミキサーのレ
   ベルコントロールが最小の値に設定されていることを確認してから
   電源を入れてください。電源を切る際は、逆の手順で行います。
    (最初にパワーアンプまたはパワードミキサーの電源を切ります)
4.モニタースピーカーは極めて高い音圧レベルを出します。聴覚に永
   久的な損傷を与える恐れがありますので、機器の位置や操作方法を
   十分に理解した上でご使用下さい。
5.製品に不具合を感じた場合は、自分で修理をせずご購入頂いた販売
   店にご相談下さい。

使用上のご注意
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基本性能

P5A   5” 2-way active studio monitor
P6A   61/4” 2-way active studio monitor
P8A   83/4” 2-way active studio monitor

・ユニークな直線位相と周波数反応

・SO F T  D OM Eスピーカー＆SOUND  G U I D I N G

   H O R Nスピーカー

・バイアンプ仕様

・アクティブクロスオーバー/ 4 t h  o r d e r  

　 L i n k w i t z - R i l e yフィルタ

・オーバーロード保護インジケーター

・無音駆動回路

・熱保護

・高周波数帯と低周波数帯の出力リミッター

・+2、0、 - 2、 - 4 d Bが選択可能な、HF

　 (ツイーター )の出力を補うH i g h  M a t c hコント

　ロール

・ハイパスフィルター

・木製のハイグレードMDFエンクロージャー

・キャビネットの反響を最小限にする内部構造

・磁気遮蔽仕様

・X L Rと1 / 4 ”インプットジャック

各アクティブスタジオモニターには内蔵アンプと電
源ケーブルと取扱説明書が付属しています。
箱から取り出し、スピーカーをお好みのリスニング
ポイントに設置して下さい。

接続する前に、電源スイッチがoff状態であることを
確認して下さい。
オーディオ入力はバランス（XLR）か1/4”フォンジ
ャックです。電源を入れる前に、電源ケーブルが
コンセントにしっかりと差し込まれているか確認
して下さい。

接続

リアパネルのコントロール部で、ミキサーやその他
のソースとマッチングするよう、各スピーカーの入
力感度を設定することが出来ます。

この設定の初期値は -6dBです。

入力感度の設定

最適な環境に適合するよう、トーンの調整を必要と
する場合があります。アンプのコントロールパネル
のトーンコントロールのスイッチによって調整が可
能です。

コントロールの初期値はフラットな状態です。
お好みのカーブを環境に合わせ設定して下さい。

トーンコントロールの設定
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1. LOW MATCH
ハイパスフィルターです。スイッチの上の数字が
クロスオーバー周波数ポイントを示します。
サブウーファーと共に使用する際には、サブウー
ファーとマッチするように周波数を選択できます。

2. ROOM COMPENSANTION

3. HIGH MATCH

4. POWER MODE

5. INPUT CONNECTORS  

5

ウーファーの位置に対して出力の調整が可能です。
壁の近くに置いた場合、低周波数は強くなります。
この場合に、高周波数と低周波数間のバランスを
とるには、低周波数の出力を-2dBに設定すること
を推奨しています。角の近くに置く場合は、-4dB
に設定することを推奨しています。壁から遠けれ
ば遠いほど、低域のLEVELを増やす必要があります。

スピーカーの再生周波数を部屋の減衰特性値に適合
させるコントロールです。

機器の起動モードを選択するスイッチです。OFFの
場合は完全に停止状態となり、電源スイッチをON
にしても電源を入れることも出来ません。Auto ON
の場合は、信号が入力に届くと自動的に起動します。
５分間信号がないと機器は自動的にオフになります。
ONの場合は常に起動状態となり、電源をオフにする
場合は電源スイッチのみ可能です。

バランス対応の1/4”フォンとXLRの入力端子を装備。
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モニターの設置方法
縦・横のマウント
アクティブモニターシリーズは近い場所でもモニタ
リングし易い様に設計されております。

表面が硬い壁などの近くに設置した場合は高周波数
が反射してしまいます。また、ミキサーコンソール
のコントロール面もサウンドに干渉する場合があり
ます。コントロール面の反射を減らすために、メー
ターブリッジか裏面のパネルを使ってドライバーか
ら出る音がコントロール面に届かないよう、下記の
図を参照してモニターを設置して下さい。

耳とスピーカーの間に邪魔するものがないように設
置してください。コンソールにメーターブリッジが
ない場合は、モニターを机より高く設置するか、よ
り遠くに置いてみてください。

アクティブモニターシリーズは横置きでも縦置きで
も使用することが出来ます。横置きで設置したい場
合は、HFドライバーを外向きにすることを推奨しま
す。

スピーカーを耳に向けて60度の角度で設置すると、
リスニングポイントは安定し易くなります。

卓上マウント
アクティブモニターシリーズを卓上で使用する際、
卓上に直接マウントするのではなく、SPスタンド
等を使って、卓の後ろ側に置いてください。

オーバーロード・インジケーター
ホーンの右下には、２色のインジケーターがつい
ています。緑色の場合は、スピーカーが使用可能
です。赤色になって点滅する場合は、アンプがオ
ーバーロードの状態か、ドライバー保護回路が有
効になっています。どちらの場合も赤いLEDの点
滅が停止するまで、入力レベルを減らしてくださ
い。LEDが赤色に点灯する場合は、アンプの熱保
護が有効になっています。スピーカー裏面の通気
がブロックされていないかを確認してから、アン
プがクールダウンするまで使用しないで下さい。
スピーカーの裏面と壁の距離は10cmほどの隙間
を空けてご使用下さい。

反射した音
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仕様

A5P A6P A8P

W07/W041 W07/W071 W601/W212

otuA/nOrewoP,hctaMwoL,noitasnepmoCmooR,hctaMhgiH,mirTtupnI
ffO/nO

フォン”4/1,RLX

kaeP/nOroloc-iB

retliFyeiliR-ztiwkniLtco/Bd42,zHBd8.1

noitcetorPdaolrevOdnalamrehT,gnitumnOrewoP,retimiLpilC

)DxWxH(
195 x 285 x 255 mm 215 x 345 x 295 mm 265 x 425 x 295 mm

gk6.5 gk2.8 gk01

アンプ LOW/HIGH
(プログラム)

コントロール

接続

インジケーター

クロスオーバー

保護回路

大きさ

重量






