


1- Cihaz  çal rmadan önce bu bilgileri
dikkatle okuyun.

2- Bu bilgileri gelecekte kullanmak üzere
özenle saklay n.

3- Bütün operasyon uyar lar  dikkate al n.
4- Bu k lavuzdaki tüm bilgileri uygulay n.
5- Cihaz slak ve nemli yerlerde kullanmay n.
6- Kuru ve temiz bir bez ile temizleyin.

Aerosol ve s  temizleme maddeleri
kullanmay n. Temizlemeden önce cihaz
fi ten çekin.

7- Havaland rma bölgelerini kapatmay n.
Fabrikan n önerilerini dikkate al n.

8- Radyatör, , f n gibi  kaynaklar na
yak n yerlerde kullanmay n.

9- Kutuplu, toprakl  tipteki fi lerin
ba lant  de tirmeyin. Fi  uçlar ndan
biri ötekine göre daha geni  a za sahiptir.
Üçüncü a z topra a aittir ve güvenlik
aç ndan son derece önemlidir. Fi lerin
yenilenmesi gerekti inde toprak ba lan-

 mutlaka yap lmal r.
10-Güç kablosunu ta rken ve cihaz  fi ten

ay rken özenle çekiniz, y pratmay z.
11-Sadece üretici firma taraf ndan önerilen

ekleri, aksesuarlar  kullan z.
12-Sadece üretici firma taraf ndan önerilen

ta ma araçlar , ayaklar , tripodlar ,
ba lant  elemanlar  kullan z. Ta ma
arac  kullan lacaksa cihaz n ve kapaklar n
zarar görmesine mani olunuz.

13- Olumsuz hava ko ullar nda veya uzun süre
kullan lmayaca  durumlarda cihaz

     fi ten çekiniz.
14- Tüm servis i lemlerini e itilmi
     servis personeline yapt z.
     Güç ünitesi kablosunun bozulmas , cihaza

bir s n dökülmesi, ya mura maruz
kalmas  gibi herhangi bir olay, cihaz n
normal çal mas  engelleyecek ve derhal
servise götürülmesini gerektirecektir.

UYARI: Elektrik oku ve yang n tehlikesi
olu abilir; cihaz  ya murda ve nemli
yerlerde kesinlikle kullanmay n!

KAZ: Performans, ayarlar ve kontrollerin
prosedür d nda kullan lmas , zararl

nlara maruz kalma tehlikesini do u-
rabilir.

UYARI: ELEKTR K OKU R SK  VARDIR. KAPA I veya ARKA
PANEL  AÇMAYIN. ÜRÜNLE B RL KTE SERV S PARÇALARI

VER LMEZ. YETK  SERV SE BA VURUNUZ.

Bu simge, yal ms z bir durumun olu abilece ini
ve insan ya am  için tehlikeli voltaj, elektrik oku
riskini bildirir. Cihaz  kesinlikle açmay z.

UYARI
 ELEKTR K OKU R SK

! AÇMAYIN !

Bu simge, ürün ile birlikte son kullan  için
haz rlanm  uygulama ve kullan m yönergelerini
kapsayan bir literatürün verildi ini simgeler.!

BU ÜRÜN                SERT KASINA SAH PT R

!
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Phonic in kaliteli kompakt mixer lar ndan birini
seçtiniz, te ekkür ederiz. MU 1202 ve 1202X
Mixer lar  ki hünerli mühendislerce fantastik
bir biçimde ve gelece in performans anlay yla
dizayn edildi  öteki Phonic ürünleri ile ayn
ustal k ve kibarl ktad r, ku kusuz. MU serilerinin
tamam , ful kazanç ayarlar nda bile dü ük gürültü
özelli i ve inan lmaz geni likteki dinamik alan
özelli i ile, küçük makineler kategorisinde, mix
teknolojileri dünyas ndaki üstünlü ü ile hayranl k
uyand r.

Bir an önce i e ba lamak, belki de mevcut bulunan
sisteminize dahil etmek için nas l can att
biliyoruz. Ama ba lamadan önce, bu kullan m

lavuzunu dikkatlice okuman  öneririz. çeride
yeni mixer z hakk nda çok önemli konularda
aç klamalar ve kurulum için gerekli resimleri
bulacaks z. Kullan m k lavuzunu sat r-sat r
okumaktan s lan olursa, en az ndan son
bölümlerdeki h zl  kurulum konusunu incelemenizi
öneririz. K lavuza göz att ktan sonra, lütfen onu
kolayca bulabilece iniz emin bir yere kald n.
Kaybederseniz bir daha elde etme ans z
olmayabilir.

ÖZELL KLER
MU1202 ve MU1202X

Audiophile kalitesinde ve çok dü ük gürültü
de erleri
4 mono mic/line kanal
2 stereo kanal ve 2 stereo aux dönü leri
Her kanalda 2 Aux ç
Mono kanalda 75Hz alçak kesim filtresi
Her kanalda 3-band EQ
Mikrofon kanallar nda +48V fantom besleme
Kontrol Odas /Kulakl k kaynak matrisi
Monitörleme için ba ms z Stereo AUX ç  1
cue özelli i
Kullan  mini-stereo ve RCA tipte seviye
ayar  için trimpot denetimli giri  ve ç lar.
Yüksek volümlü kulakl k ç
Balansl  TRS ç lar
Opsiyonel rack ba lant  kiti

MU1202X eklentileri:
Mikrofon kanallar nda insert ler
24-bit dijital stereo, 16 program ve bir ana
de ken denetimli, ayak pedall  çoklu efekt

lemci
Extra ALT 3-4 ç
EFX den do rudan monitör e, ana AUX
bölümü
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BA LARKEN

1. Mixer beslemesinin kapal  oldu undan emin
olunuz. Bunun en kolay yolu, AC güç kablosunu
fi ten ç kartmakt r.

2. Bütün fader lar ve seviye denetimleri kapal
durumda olmal , mixer ç lar ndan hiçbir
sound duyulmayacak ekilde tüm ilgili
butonlar off   konumda bulunmal r. Bütün
sinyal seviyeleri cihaz aç ld ktan sonra ve
sadece gerekti i oranlarda yap lmal r.

3. htiyaç duyulan ekipmanlar cihaz n farkl
kanallar na ba lanmal r. Buna ampli,
speaker, sinyal i lemciler ve kay t makineleri
de dahildir.

4. ebeke geriliminin cihaza uygun olup
olmad  kontrol ettikten sonra cihaz n
arkas ndaki AC kablosunu prize tak n.

5. Güç anahtar  açarak cihaza elektrik verin ve
daki talimatlar  izleyin.

KANAL KURULUMU

1. Giri  kanallar nda do ru sinyal giri
seviyelerini seçin. Mixer daki tüm seviye
denetim dü meleri, sinyal seviyesini saat
yönünde art r, ters yönde ise azalt r.

2. Herhangi bir cihaz ba  olmad nda kanala
sinyal giri i olmaz. Kanal n kurulumu tamam-
land nda sinyal gelir.

3. Sinyal seviyesi ve AUX 1 denetim dü mele-
rini 0dB  i aretli konumlara çekin. Buna
Main L-R fader lar  da dahildir.

4. Kontrol Odas  bölümündeki AUX 1 buton una
bas n.  Ana seviye göstergelerinden de imi
izleyebilirsiniz.

5. Kanal n sinyal ç  de erlerini ortak kaynak
kullan mlar na uygun hale getirin. Örne in,
kanalda mikrofon kullan yorsa performans

ras nda hem konu ma hem ark  ayn
seviyelerde olmal , hatta kanala mikrofon
de il örne in gitar ba land nda bile normal

nlayan bir biçimde ses al nmal r.

6. Kazanç ayarlar  ana seviye göstergelerinde
sinyal seviyesi 0 dB dolay nda olacak ekilde
ayarlay n.

7. Bu kanal kullan ma haz rd r; kanaldaki sinyali
kapatabilirsiniz.

8. Ayn  i lemleri öteki kanallar  ayarlamak için
de yineleyebilirsiniz.
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BA LANTILARIN YAPILMASI

Giri ler ve Ç lar

1.   XLR Mikrofon Jack’lar
Balansl  ve balanss z sinyallerin giri i için 3 uçlu XLR
tipte fi lerdir. Bu giri lerde standart erkek XLR fi li
profesyonel seri kondansatör, dinamik veya erit
mikrofon kullan labilir. Giri in bir ba ka önemli özelli i
de gürültü seviyesi çok dü ük, kristal temizli inde pre
amplilere sahip olmas r. MU1202 ve MU1202X
mixer’lara standart XLR mikrofonlar  da kolayca
ba layabilirsiniz.

Not. Bu giri lere kondansatör mikrofon ba land nda,
fantom beslemesi aç k olmal r. Öte yandan balanss z,
tek hatl  mikrofonlar ve enstrümanlar ba land nda,
fantom anahtar  mutlaka kapatmal z.

2. Line Inputs
Bu giri ler, tipik ¼” TRS veya TS tip balansl  veya
balanss z sinyal giri leridir. Kulland z bu mixer’da
pek çok giri  bulunur. Bu giri ler, line seviyesindeki
sinyallere sahip keyboard, davul makinesi, elektrikli
gitar gibi de ik çalg lar n ba lant  için de uygundur.

3.  Stereo Kanallar
MU1202 ve MU1202X mixer’lar maksimum esneklik
için stereo kanallar ile desteklenmi tir. Bu kanallar n
her biri ¼” TRS jack ile desteklenerek line
seviyesindeki sinyallere sahip keyboard, davul
makinesi, elektrikli gitar, harici sinyal i lemci veya
mixer gibi de ik ayg tlar n ba lant  için uygun hale
getirilmi tir. Bu stereo kanallar, jack’ n yaln zca sol
ucundan ba lant  yap ld nda mono kanal olarak da
kullan labilir. Bu durumda cihaz, sol kanal bilgisinin bir
kopyas  sa  kanal için de kullan r.

4.  Stereo AUX Dönü ü
Harici bir sinyal i lemcide i lenmi  bir sinyal MU1202
ve MU1202X mixer’lar n bu ¼” TS tip giri lerinden
cihaza dönü  yapabilir. E er gerçekten ihtiyaç varsa,
bu dönü ler bir stereo giri  noktas  olarak da
kullan labilirler. Stereo AUX dönü ü mono sinyal de
kabul edebilir. Bunun için ¼” jack fi inin sol ucunun
ba lanmas  yeterlidir. Sa  kanal  cihaz kopyalama
yoluyla kendisi olu turacakt r.
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5.   AUX / Efekt Göndermeleri
¼” TS tipteki bu ç lar, dijital efekt i lemci hatta
ampli veya speaker gibi harici bir i lemciye sinyal
gönderir.

6.   Ana Sol (L) ve Sa  (R) Ç lar
Bu iki ba lant  portu, ana mix hatt ndan gelen line
seviyesindeki, balansl  stereo sinyali gönderir.  En s k
tercih edilen kullan m biçimi güç amplisi, ba ka bir
mixer, EQ, crossover gibi bir sinyal i lemciye, k saca
harici bir ayg ta ana sinyal ç  olarak ba lamakt r.

Not. Bu ç tan balanss z sinyal gönderilecek ise, ¼”
TRS stereo fi  kullanmal  ve “ring” ucu ba lant  bo

rak lmal r. Aksi takdirde mixer hasar görebilir.

7. Kontrol Odas  Ç lar
ki adet ¼” jack ç lar ,  ön panelde bulunan CTRL RM

/ PHONES (yada  MU1202X modelinde CTRL RM /
SUBMIX) seviye denetim dü mesinden gelen sinyali
verir. Bu ç  geni  bir kullan m alan na sahiptir: aktif
monitör beslemede, istenilen bölgelerin monitör
deste i ile seslendirilmesinde, kulakl k ba lant nda
vs. kullan labilir.

8.  Kulakl k
Bu ç , mix’deki program  dinleyebilmek için tak lan
bir kulakl a stereo sinyal gönderir.  Sinyalin seviyesi
CTRL RM / PHONES (veya  MU1202X modelinde
CTRL RM / SUBMIX) seviye denetim dü mesi ile
yap r.

9.  Kay t Ç
Farkl  kay t makinelerine sinyal göndermek için RCA
kablo ve fi lerine hatta MD çal lar, diz üstü
bilgisayarlar gibi ayg tlar n da ba lanabilmesi için, mini
stereo jack’lar  da kabul edecek bir dizaynda üretilmi

lard r. Trimpot kontrolü ile kay t sinyal düzeyi
belirlenebilir.

10. 2T Dönü ü
Bu RCA ve mini stereo giri  mixer’  tape, CD çal
veya diz üstü bilgisayar gibi harici bir ayg ta
ba lamaya yarar. Gelen sinyal do rudan Ana Sol/Sa
sinyal yoluna gönderilir.
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MU1202X

Arka Panel
11. Ayak Pedal Jack’  (sadece MU 1202X)
Buraya ba lanacak bir ayak anahtar  ile dahili dijital
efekt i lemci mixer’a dokunmadan, uzaktan kontrol
edilebilir. Soldaki jack “tap delay” denetimi yapmak,
sa  taraftaki jack ise efektleri aç p kapatmak için
kullan r.

12. ALT 3-4 Ç  (sadece MU 1202X)

Bu ç lardan, ALT 3-4 mix hatt ndan gelen sinyaller
gönderilir. Bu sinyal sistem geni lemelerinde, sinyal

lemci eklemelerinde, PA sistemlerde, kay t makine-
lerinin ba lant nda vs. kullan labilir.

13. Kanal Insert’ler (sadece MU 1202X)
MU1202X’nin arkas nda bulunan bu TRS ba lant , 1-4
aras  mono kanallara dinamik i lemci, EQ gibi harici bir
cihaz eklentilerinde kullan r. Kanal n fader ve EQ
öncesi sinyalini gönderir, ba lant  için de “Y” kabloya
gereksinim duyar.

DENET MLER ve KURULUMLAR

Arka Panel
15. Güç Anahtar
Mixer’  “on” yada “off” yaparak açar veya kapat r.
Cihaz  açmadan önce, tüm seviye kontrollerinin kapal
oldu undan emin olun.

16. Fantom Güç Anahtar
Anahtar “on” konumunda ise, kondansatör
mikrofonlar n çal mas  için (e er pil ile beslen-
miyorlar ise) ihtiyaç duyduklar  +48V d  besleme
voltaj  aç k demektir.  Fantom beslemenin aç k olup
olmad , ön paneldeki ana sinyal seviye sol kanal
göstergesinin üzerindeki LED’den izlenebilir.
Speaker’larda patlama etkisi veya olas  bir hasara
neden olmamak için, fantom anahtar  açmadan önce
tüm seviye denetim dü melerinin kapal  olmas na özen
gösterin. MU1202X'lerde fantom anahtar  arka panel,
MU1202'lerde ise ön panelde bulunur.
Not. Fantom besleme balansl  mikrofonlarda
kullan r; balanss z mikrofonlar ve enstrümanlar
ba land  zaman kullan lmaz.  Bu fantom besleme
voltaj  pek çok kondansatör mikrofon için uygundur,
ancak ba lant  yapmadan önce mikrofonun kullan m

lavuzuna bakman z önerilir.

MU 1202

14. Güç Ba lant
Mixer’  çal racak olan ana besleme geriliminin
ba lant  noktas r. Lütfen, sadece bu mixer ile
birlikte verilmi  olan besleme ünitesini kullan z.
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22. AUX 1 (Monitör) Denetimi
AUX 1 ç lar na gönderilmek istenen sinyali
denetler. Bir harici ampli, stüdyo veya sahne
monitörlerini beslemede kullan labilir.  Sinyal fader
öncesinden gelir ve kanal n seviye denetimi (27)
buradan ç kan sinyal üzerinde etkili de ildir.

Kanal Denetimleri
17. Low Cut Filter (75 Hz)
1-4 kanallardaki bu buton, 75 Hz alt nda kalan ve
istenmeyen toprak veya sahne gürültülerini de
bar nd ran frekanslar n oktav ba na 18 dB’lik dü ünü
sa layan yüksek geçirgen (high-pass) / alçak kesim
(low cut) filtresini devreye sokar.

18. Line / Mic Kazanç Denetimi
Line yada mikrofon giri ine uygun kazanç ayar
yapmaya yarar.   Kazanç, audio’nun kaliteyi bozmadan
maksimum verimde çal aca  seviyede seçilmelidir.
Peak uyar  izlenerek bu seviye do ru olarak
ayarlanabilir.  MU1202 ve MU1202X’nin mono kanal-
lar n 4’ünde de bu denetim bulunur.

19. Yüksek Frekans (HF) Denetimi
Bu kontrol sound’lar n 12 kHz dolay ndaki
yüksek frekans bölgesinde ±15 dB de erinde
art rma ve azaltma gerçekle tirir. Gitar, zil,
synthesizer’larda güçlü ve gevrek “treble” etki
elde etmek için sadece gerekti i kadar ayar-
lanmal r.

20. Orta Frekans Denetimi
Orta frekans bölgesini (2.5 kHz), ±15 dB
art rmak veya azaltmak için kullan r.  Profes-
yonel audio mix’lerinde orta bölge frekans-
lar  düzenlemek zor olabilir. Daha anla r
vokal ve enstrüman sound’lar  için biraz açmak-
ta yarar olabilir.

21. Dü ük Frekans Denetimi
Dü ük frekans bölgesini (80 Hz), ±15 dB
art rmak veya azaltmak için kullan r.  Kanal-
daki audio sinyalinin bas etkisini yükseltmek,
keskin ve net bir bas gitar ve davul sound’u
yakalamak için bu ayar kullan r.

23. AUX 2 (Efekt) Denetimi

AUX2 (veya EFX) ç lar na gönderilmek istenen
sinyali denetler. Harici bir sinyal i lemciyi beslemek
(ki dönen sinyal AUX return ba lant ndan veya
herhangi bir stereo kanal üzerinden yap labilir) yada
basit bir yard mc  ç  olarak kullan lmak içindir.
Fader sonras  sinyali gönderir, bu nedenle kanal n
seviye denetimi (27) EFX sinyali üzerinde etkilidir.

24. Panorama / Denge Denetimi
Sinyal seviyesinin, ana mix sinyalinin sa  veya sol
taraf na göre ne kadar ve hangi aç da olaca
belirleyen denetimdir. Mono bir kanala giren sinyal bu
dü me yard yla ve panoramik görünüm özelli i
ili kisi ile Pan ad yla sinyali iki ç  kanal  aras nda,
stereo kanal üzerinde ise kanallar aras nda denge
ili kisi aç ndan Balance ad yla sinyali sa  veya sol
kanallara aç land r.

25. Mute/ALT 3-4 (sadece MU1202X)
Bu küçük bir susturma butonudur. Ana
Sol/Sa  sinyal hatt na gönderilecek olan
sinyali kesmeye yarar. Bas ld nda
kanal sinyali Ana Sol/Sa  sinyal
hatt ndan ayr r, arka paneldeki
kendine ait ALT “alternative” stereo

lara yönlenir. E er bir ampli veya
speaker ba lamak veya kullan lmayan
kanallar  basitçe “patch”lemek ister-
seniz bunu kullanabilirsiniz.

26. Peak Göstergesi
Bu LED, cihaz a  yüke (overload)
girmeden 6 dB önce yanmaya ba lar.
Kanal kazançlar  ayarlaman n en iyi
yollar ndan biri bu uyar  izle-
mektir. Böylece, ideal dinamik alanlar
içinde çal mak da kolayla r.

27. Seviye Denetimi
Bu döner tip dü me, ana mix sinyal
hatt na gidecek olan sinyalin seviyesini
belirler.
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28. +4 / -10 Anahtar  (sadece MU1202X)
Stereo giri  kanallar ndaki bu buton, farkl  operasyon
seviyelerini kullanan harici ünitelerin, MU1202X giri
duyarl klar na uygun hale getirilmesini sa lar. E er
kaynak giri i -10 dBV (ev tipi audio sinyal seviyesi) ise
anahtar kullan lmal r. +4 dBu seviyesindeki kaynak
giri i ise profesyonel audio sinyalleri için geçerlidir.

Bununla birlikte kayna n
lem seviyesini tam olarak

bilmiyorsan z, size önerimiz
kayna n sinyalini test edene
kadar anahtar  devreye sok-
maman zd r.E er sinyal zay f
geliyorsa anahtar  kullana-
bilirsiniz.

Dijital Efekt Bölümü (sadece MU 1202X)

29. Dijital Efekt Göstergesi
Bu panel göstergede, audio sinyaline uygulanabilecek
efekt türlerinin isimleri bulunur. Program denetim
dü mesi ile bir efekt seçti inizde. Otomatik olarak
devreye girecektir. Kullan labilir efektlerin listesi için
dijital efekt tablosuna bak z.

30. Program Denetimi
Dijital efekt panelinde isimleri bulunan efektlerin

ras yla seçimini sa lar.  Dü me çevrildi inde efekt
otomatik olarak de ecek ve EFX RTN 2 üzerinden

 verecektir.

31. De ken Denetimi
Audio sinyaline uygulanan efektin ana de keninin
de erlerini ayarlar.

32. DSP Efekt Anahtar  ve I
Bu anahtar efekt panelini kullan ma açar veya kapar.
Efekt i lemci aç ksa dü menin hemen yan ndaki LED

k vermeye ba layacakt r.

33. Peak Göstergesi
DSP e er a  yüke ve bozulmaya maruz kalacak
olursa bu uyar  yanmaya ba lar. En iyisi AUX 2
/ EFX Send fader’lar  Peak yanmayacak kadar
ayarlamakt r.  Tabii bu, dinamik alan n ideal kullan
için de çok önemlidir.

34. Tap Delay ve Göstergesi
“Tap delay” efekti seçildi inde bu buton gecikme
sürecini belirleyen bir araç haline gelir. Belirli
aral klarla bu butona bas ld nda, son iki bas
aras ndaki zaman aral  haf zada tutulur ve gecikme
de eri olarak kullan lmaya ba lan r. Bu i lem tekrar
edilene kadar, cihaz kapat lsa bile, bu bilgi haf zada
kal r. “Tap delay” efekti seçildi inde, yan ndaki LED
yan p sönerek bu efektin aç k oldu unu bildirir.

Ana Bölüm
35. AUX Stereo Dönü  Seviye Denetimi
MU1202X: AUX Stereo dönü üne gelen ve Ana
Sol/Sa  sinyal yoluna eklenen sinyalin seviye
denetimini yapar. AUX Return 2 denetimi, e er bu
giri e bir jack ba lant  yoksa, dahili efektin seviye
denetimini de yapar.

MU1202: Bu denetimler, stereo dönü  sinyallerinin
farkl  özelliklerini ayarlar.
Moni, monitör mix hatt na
giden sinyal için monitör
denetçisi; level, Ana Sol /
Sa  sinyal yolunun seviye
denetçisi olarak görev
yapar. BAL denetimi ise,
stereo program n sol ve
sa  kanallar  aras nda
denge kurar.

MU1202

36. AUX Stereo Dönü  “AUX 1’e” Gidi  Denetimleri
Bu iki dü me, AUX return 1 ve 2 jack’lar  ile al nan
sinyallerin, AUX 1 send ç na gidi  seviyesini
denetler.  Bu hareket "efekt’ten monitör’e" ad yla
an r ve seslendirici veya mühendisin harici veya
dahili efekt kat nda i lenmi  sinyali izlemesinde
büyük kolayl k sa lar.
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37. Kontrol Odas  Anahtar
Bu dört butondan her biri, kendindeki sinyali
kontrol odas  mix hatt na gönderir ve bunun
seviyesini LED seviye göstergelerinde ekranlar.
Örne in, “2T Rtn” butonuna bas ld nda 2 kanall
kaynaktan dönü  sinyali kontrol odas  ç lar na ve
seviye göstergelerine yönlendirilir.
Benzer ekilde bu bölümdeki sinyal
“Main L/R” butonu ile Ana Sol/Sa
sinyal yoluna; “Aux 1” butonu ile
Aux 1 ç lar na, “ALT 3-4”
butonu ile (arka panelde ç lar
bulunan) stereo mix ana sinyal
yoluna yönlendirilir.  Hatta bu yön-
lendirmeleri olas  bütün kombinas-
yonlar  ile de kullanabilirsiniz.
MU1202 modelinde kontrol odas
sinyalini  ya AUX 1(Stereo),  AUX
2, Main’e veya 2T Return’e yönlen-
direbilirsiniz.

MU1202X 40. 2T Dönü  Denetimi ve "Main’e"
    Yönlendirme (sadece MU1202)

Bu denetim 2T Return giri lerine
gelen ve kontrol odas na yönlenen
sinyalin seviyesini ayarlar. 2T Return
sinyali Main L-R sinyal hatt na gönde-
rilece i zaman kullan r.

41. Kay t Ç  Seviye Denetimi
MU1202'lerin kay t ç  seviyeleri,
daha nitelikli bir sinyal seviyesi için,
bir trimpot arac  ile ayarlanabilir.
MU1202X modeli de “Rec Out” jack
ba lant n yan nda bir trim dene-
timine sahiptir.

42. Ana Sol – Sa  Denetimi
60mm fader’lar ile sa  ve sol kanal n
ana ç lara giden nihai sinyal
seviyeleri belirlenebilir.

38. Main’e Devir Butonu
(sadece MU1202X)

"Assign To Main" butonuna bas l-
nda, 2T  Return  ve Alt 3-4

sinyalleri seçilmi  olur ve bunlar
“Control Room/Submix Control”
üzerinden Ana Sol/Sa  ve Kontrol
Odas  mix yoluna gönderilir. Bu canl
gösteri aralar nda, örne in bir CD
çal n devreye al nmas nda kolayl k
sa layabilir. E er “Main L-R” veya
“AUX 1” butonlar  devrede ise, bu
buton ile ne Ana Sol/Sa ’a ne de
kontrol odas  veya kulakl a sinyal
gönderilmez.

39. Ctrl Rm/Submix Denetimi/
  Kulakl klar

Kontrol odas  ve kulakl k ç lar n
sinyal seviyesini belirler.
MU1202X modelinde kullan , sin-
yali “assign to main” butonu ile
seçmi  ise, “submix” denetimini de
buradan yapar.

MU1202 43. Seviye Göstergesi
MU1202 ve MU1202X’lerde,
kontrol odas  matrisine de ba -
lanabilen, stereo 10 basamakl
sinyal seviye göstergeleri bulunur.
Audio sinyalleri en fazla, Peak
LED’lerinin yanmaya ba lad
maksimum seviyeye kadar

kmal r. Hatta, bu LED’lerin
çok k sa süreli yan p söndü ü
seviyelerin hemen alt nda kalmak
en iyisidir.

44. +48 Göstergesi
+48V gösterge , fantom
besleme anahtar  aç ld  zaman
yanmaya ba lar.

45. Güç Göstergesi
Mixer’ n ana besleme anahtar
aç p cihaza güç verildi i zaman
bu uyar  yanmaya ba lar.

46. AUX1 ve 2 Gidi  Ana Denetimleri (sadece MU1202)
AUX 1  (MONI) ve AUX 2 (EFX) mix hatlar ndan
gelen ve AUX 1 ile 2 ç  jack’lar na giden sinyalin
seviyesini denetler.
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UYGULAMA
 MU1202 ve 1202X Compact Mixer’lara ba lant  yapman n neredeyse yüzlerce yolu vard r. Size, en uygun ve en iyi
kurulumu önceden planlaman , hangi enstrümanlar  kullanaca  önceden belirlemenizi, monitör uygulamalar n
nas l yap laca na ve hangi harici sinyal i lemcilere gereksinim duyaca za ba lang çta karar vermenizi ve tüm
ba lant lar  bundan sonra yapman  öneriyoruz. Mixer’ n özel fonksiyonlar , farkl  enstrüman
kombinasyonlar  ile birle tirdi inizde tam istedi iniz audio sonuçlar na ula aca zdan ku kunuz olmas n.
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TAL EFEKT TABLOSU
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Denetlenebilir De kenlerNo Program Ad Program Tan
De ken Ad  De ken Aral

1 HALL Konser Salonu gibi derinlik etkisi verir Derinlik zaman  0,3sn-10,0sn

2 ROOM Küçük bir odan n akustik etkisini yarat r Derinlik zaman  0,3sn-3,2sn

3 PLATE Sert etkili, metal bir plaka derinli i etkisi
verir Derinlik zaman  0,3sn-10,0sn

4 VOCAL 1 Derinlikli vokaller için ideal Derinlik zaman  0,3sn-10,0sn

5 VOCAL 2 Derinlikli vokaller için ideal Derinlik zaman  0,3sn-10,0sn

6 ECHO 1 Ekolu vokaller için ideal Gecikme zaman  0-800ms

7 ECHO 2 Ekolu vokaller için ideal Gecikme zaman  0-800ms

8 DELAY 1 Audio sinyalini geciktirir Gecikme zaman  0-800ms

9 DELAY 2 Audio sinyalini geciktirir Gecikme zaman  0-800ms

10 EARLY REF. Erken yans malar  modifiye eder, ekolu bir
etki ile derin etki yarat r Oda hacmi 0,1-10

11 G. REVERB Derinli in ani kesilmesi etkisini verir Oda hacmi 0,1-5,0

12 DOUBLER 2 vokalist ayn  anda söylüyormu  gibi etki
üretir Modülasyon frq. 0-50

13 SYMPHONIC Sound’a zengin bir çok katmanl k sa lar Derinlik % 0-100

14 FLANGE Sound’un perde de erleri ile oynar Modülasyon frq. 0,05-4,00Hz

15 DISTORTION Sound’u bozulmu  biçimiyle kullan r Sürme %0-100

16 TAP DELAY
lgili butonu veya ayak anahtar  kullanarak

belirlenen süre aral klar  ile gecikme
sa layan etki verir.

Gecikme zaman 100ms(600bpm)-
2690ms(22,3bpm)



BOYUTLAR

MU1202

59.8 mm / 2.4 inches

274.7 mm / 10.8 inches 52.8 mm / 2.1 inches
41.0 mm / 1.6 inches
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MU1202X

245.4 mm / 9.7 inches
240.0 mm / 9.4 inches

86.0 mm / 3.4 inches

81.5 mm / 3.2 inches
66.0 mm / 2.6 inches
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MU1202 BLOK EMASI
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MU1202X BLOK EMASI
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TEKN K ÖZELL KLER
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