
SEM PLUS 

SEM 710 PLUS 10” 2音路主/舞臺監聽喇叭
SEM 712 PLUS 12" 2音路主/舞臺監聽喇叭
SEM 715 PLUS 15" 2音路主/舞臺監聽喇叭

特色:
2音路

靈敏度(1 W @ 1 meter): 95 – 98 dB (取決於產品型號)
10", 12" 或 15" 重低音喇叭和 1" 高音喇叭

8 歐姆額定阻抗

內建35mm喇叭支架插孔

雙1/4” 耳機插座

箱體附氈毯，增強保護

SEM Plus系列主/舞臺監聽喇叭無疑是您物超所值的選擇。此系列產品包含10”，12”，和15” 重低
音喇叭以及壓電高音喇叭，功率容量高達170W(RMS)或340W(音樂)，SEM Plus系列絕對是最理
想最經濟的安裝型喇叭。
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SEM 710 Plus SEM 712 Plus SEM 715 Plus 

類型       2音路舞臺/主監聽喇叭 

功率容量(RMS/音樂)   150W / 300W 170W / 340W 170W / 340W

頻率響應                      6 5 - 20 kHz 60 - 20 kHz 5 0 - 20 kHz 

靈敏度 @ 1 W / 1 M (+/- dB)      96 dB 9 5 dB 98 dB 

內建分頻器             是     是      是 

擴散角(度)        90 x 40 90 x 40 90 x 40 

箱體         五邊型/黑色氈毯

手把       2 2 2 

支架插孔        3 5 mm 3 5 mm 3 5 mm 

額定阻抗                    8 歐姆   8 歐姆   8 歐姆

連接器         2 x 1/4" 耳機插座       2 x 1/4" 耳機插座        2 x 1/4" 耳機插座 

尺寸 (高 x 寬 x 深) 
491 x 3 51 x 314 mm

(19.3" x 13.8" x 12.4") 
540 x 376 x 3 56 mm
(21.3" x 14.8" x 14") 

679 x 476 x 388 mm
(26.7" x 18.7" x 1 5.3")

淨重            11 kg (24 lbs) 13 kg (29 lbs) 19 kg (42 lbs) 

規格

背板


