
IMPRESSION 12  12” 2音路FOH/FLOOR監聽喇叭 
IMPRESSION 15  15” 2音路FOH/FLOOR監聽喇叭

IMPRESSION 15SB    15”超低音單元 
IMPRESSION 18SB    18”超低音單元

IMPRESSION 215   雙15” 2音路FOH喇叭

Phonic Impression系列設計時尚，實用划算，其出色的功率和效率，在當今音響市場

無可匹敵。尺寸和形狀各異，從12"至15"舞臺監聽喇叭和架高聲音增強喇叭，雙15"，
至15"和18"超低音單元，特殊的設計使得此其可提供驚人的功率容量，不凡的頻率回

應範圍。每一個Impression系列均含專業喇叭連接器，以及可連接多種輸入的1/4"耳機

插孔，有的還配備35mm喇叭架插孔，可靈活升降。
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背板

IMPRESSION 12 IMPRESSION 15 IMPRESSION 215 IMPRESSION 15SB IMPRESSION 18SB

類型
12” 2音路FOH/

FLOOR監聽喇叭
15” 2音路FOH/

FLOOR監聽喇叭
雙15” 2音路FOH喇叭 15”超低音單元 18”超低音單元

功率容量(W) RMS/
程式/峰值

150/300/600 200/400/800 300/600/1200 400/800/1600 400/800/1600

頻率響應(Hz) 55 - 20 kHz 48 - 20 kHz 40 - 20 kHz 38 - 250 Hz 33 - 250 Hz
靈敏度 
@1W/1M(+2/-1dB) 97 dB 98 dB 101 dB 98 dB 99 dB

額定阻抗(ohms) 8 8 4 4 4
離散角(度) 90 x 60 90 x 60 90 x 60 N/A N/A
高音單元 44mm (1 3/4") 44mm (1 3/4") 44mm (1 3/4") N/A N/A
連接器 兩個專業喇叭連接器和兩個1/4"耳機插孔

外觀 黑色氈毯

喇叭架插(35mm) 底部 底部 N/A 頂部 頂部

箱體 梯形 梯形 梯形 矩形 矩形

尺寸(寬x高x深) 23.6"x15"13.4"
(60x38x34 cm)

26"x18.3"14.6"
(66x46.5x37 cm)

42.7"x19.1"x18.7"
(108.5x48.5x47.5 cm)

24.9"x18.3"x13.2"
(63.2x46.4x33.5 cm)

33.9"x26.8"x18.3"
(86x68x46.5 cm)

淨重 35.7 lbs  (16.2 Kg) 43.4 lbs  (19.7 Kg) 84.8 lbs  (38.5 Kg) 58.4 lbs  (26.5 Kg) 101 lbs  (45.7 Kg)

規格



IMPRESSION215 雙15” 2音路FOH喇叭

IMPRESSION 15SB 15”超低音單元IMPRESSION 12 12” 2音路FOH/FLOOR監聽喇叭

IMPRESSION 15 15” 2音路FOH/FLOOR監聽喇叭

IMPRESSION 18SB 18" 超低音單元

IMPRESSION

特色
● 功率容量(程式/峰值)：800/1600W
● 高聲壓電平：98dB SPL@1W/1M
● 頻率回應：38Hz ~ 250Hz
● 內建手把
● 頂部35mm喇叭架插孔
● 1/4”耳機插座(IN和LINK OUT)
● 兩個專業喇叭連接器
● 牢固的鋼網保護

特色
● 多種用途,可用作舞臺監聽也可上支架用作聲音增強喇叭
● 功率容量(程式/峰值)：300/600W
● 高聲壓電平：97dB SPL@1W/1M
● 頻率回應：55Hz ~ 20kHz
● 1.75”(44mm)鈦膜高音單元
● 離散角為90°x 60°的號角
● 高頻驅動保護系統
● 底部35mm喇叭架插孔
● 1/4”耳機插座(IN和LINK OUT)
● 兩個專業喇叭連接器
● 牢固的鋼網保護

特色
● 多種用途,可用作舞臺監聽也可上支架用作聲音增強喇叭
● 功率容量(程式/峰值)：400/800W
● 高聲壓電平：98dB SPL@1W/1M
● 頻率回應：48Hz ~ 20kHz
● 1.75”(44mm)鈦膜高音單元
● 離散角為90°x 60°的號角
● 高頻驅動保護系統
● 底部35mm喇叭架插孔
● 1/4”耳機插座(IN和LINK OUT)
● 兩個專業喇叭連接器
● 牢固的鋼網保護

特色
● 功率容量(程式/峰值)：800/1600W
● 高聲壓電平：99dB SPL@1W/1M
● 頻率回應：33Hz ~ 250Hz
● 內建手把
● 頂部35mm喇叭架插孔
● 1/4”耳機插座(IN和LINK OUT)
● 兩個專業喇叭連接器
● 牢固的鋼網保護

特色
● 功率容量(程式/峰值)：600/1200W
● 高聲壓電平：101dB SPL@1W/1M
● 頻率回應：40Hz ~ 20kHz
● 1.75”(44mm)鈦膜高音單元
● 離散角為90°x 60°的號角
● 高頻驅動保護系統
● 內建手把
● 1/4”耳機插座(IN和LINK OUT)
● 兩個專業喇叭連接器
● 牢固的鋼網保護


