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特色

描述

SEM 710  
10” 2音路主喇叭/舞臺監聽雙工喇叭

SEM 712  
12” 2音路主喇叭/舞臺監聽雙工喇叭

SEM 715  
15” 2音路主喇叭/舞臺監聽雙工喇叭

SE 705  
15” 2音路舞臺監聽雙工喇叭

SE 725  
雙15” 舞臺監聽雙工喇叭

SE 725 Plus
雙15” 舞臺監聽雙工喇叭

4功率容量(音樂)：160W/300W/300W/400W/600W/800W (SEM710/SEM712/SEM715/SE705/SE725/SE725 Plus)
4頻率響應：50Hz ~ 20KHz或60Hz ~ 20KHz
4高聲壓級：95 dB SPL @ 1W/1M ~ 122 dB SPL @ 1W/1M
410”/12”/15” 重低音單元和壓電高音單元
4SE725/SE725 Plus 擁有兩個15”低音單元和壓電高音單元
4內建手把
41/4”耳機插座輸入
48歐姆額定阻抗(有源喇叭和&SE725除外)
4雙功能：可用作地面監聽喇叭也可上支架(SE705, SE725和SE725 Plus除外)
4內建35mm喇叭支架座(SE725/SE725 Plus除外)

一眼看上去，SEM和SE系列喇叭的設計風格和技術革新顯而易見！可提供有源和無源喇叭——以及多種低音單元尺寸和功率容量——
SEM和SE系列正是您所需求的！必要時SEM系列還可用作主監聽喇叭，內建手把使您可靈活移動擺設。每個型號至少擁有一個10”到15”
的低音單元(SE725/SE725 Plus擁有兩個15”超低音單元，獨樹一幟)，以及壓電高音單元。
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規格

連接

SEM 710 SEM 712 SEM 715 SE 705 SE 725 SE 725 Plus

類型
10" 2音路主喇叭/ 舞
臺監聽雙工喇叭

12" 2音路主喇叭/ 舞
臺監聽雙工喇叭

15" 2音路主喇叭/ 舞
臺監聽雙工喇叭

15" 2音路舞臺監聽雙
工喇叭

15" 2音路主喇叭/ 舞
臺監聽雙工喇叭

15" 2音路主喇叭/ 舞臺
監聽雙工喇叭

功率容量
(W)RMS/ 音樂

80 / 160 150 / 300 200 / 400 150/300 300/600 400 / 800

內建功放(W)RMS - - - - - -

低音單體尺寸 10" 12" 15" 15" 15” x 2 15” x 2 

頻率回應 65Hz ~ 20 kHz 60Hz ~ 20 kHz 50Hz ~ 20 kHz 50 Hz ~ 20 kHz 40Hz ~ 20 kHz 40Hz ~ 20 kHz 

靈敏度＠
1W/1M(+/-dB) 96dB 95dB 98dB 95dB 100dB 100dB 

內建分頻器 是 是 是 是 是 是

擴散角(度) 90 x 40 90 x 40 90 x 40 90 x 40 90 x 40 90 x 40 

外觀 黑色氈毯 黑色氈毯 黑色氈毯 黑色氈毯 黑色氈毯 黑色氈毯

手把 - 2 2 2 2 2

支架插孔 35 mm  35 mm 35 mm 35 mm - -

額定阻抗 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 4 Ω 4 Ω 

連接器 2 x 1/4" 耳機插座 2 x 1/4" 耳機插座 2 x 1/4" 耳機插座 2 x 1/4" 耳機插座 2 x 1/4" 耳機插座 2 x 1/4" 耳機插座

尺寸(高x寬x深) 491 x 351 x 341 mm 
(19.3" x 13.8" x 12.4") 

540 x 376 x 356 mm 
(21.3" x 14.8" x 14") 

679x476x388mm 
(26.7"x18.7"15.3") 

740x485x334mm 
(29.1"x19.1"x13.1") 

1085x476x388mm 
(42.7"x18.7"x15.3") 

1085x476x388mm 
(42.7"x18.7"x15.3") 

淨重 11 kg (24 lbs) 13 kg (29 lbs) 19kg (42lbs) 22.3kg (49lbs) 36.5kg (80lbs) 36.5kg (80lbs) 


