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Phonic的Impression Plus系列配有完整的適於Stage和Floor監聽作用的聲音加固喇叭和超低音單元。包括兩音路和雙兩音路舞臺用喇叭

，尺寸從�2”至�5”不等，最大輸入峰值功率為500，600，�200W。同樣實用的還有超低音單元，�5”和�8”的型號分別可獨立處理

�000和�400W(節目)。寬廣的頻率響應和96-�00dB的聲壓電平。35mm底座支架插孔和梯形式密封式結構可適合放置於任何地點。

4用途廣泛可用作Floor監聽器或架高用作聲音加固喇叭(2�5和SB型產品除外)
4高聲壓級：96 - �00dB
4�.75” (44 mm) 鈦膜高音單元

4傳統高音號角可覆蓋角度60 x 90度(SB型號除外)
4HF高頻驅動保護

4頂部或底部35 mm支架用插孔

4Speakon型連接器和/�4”耳機插座(輸入和連結輸出)
4鐵制網狀保護層

特色

描述

Impression 12 Plus
�2”2音路Stage/Floor喇叭

Impression 15 Plus
�5”2音路Stage/Floor喇叭 

Impression 215 Plus
雙�5”2音路Stage喇叭 

Impression 15SB Plus
�5”超低音單元

Impression 18SB Plus
�8”超低音單元 



 
 

被動式專業喇叭
IMPRESSION PLUS系列

IMPRESSION 12 PLUS  I  IMPRESSION 15 PLUS I IMPRESSION 215 PLUS  I  IMPRESSION 15SB PLUS I  IMPRESSION 18SB PLUS

頁 2

IMPRESSION PLUS 系列規格表 ��/09/20��

PHONIC保有資料內文修改無需事先通知的權利！

規格

尺寸

Impression 12 Plus Impression 15 Plus Impression 215 Plus Impression 15SB Plus Impression 18SB Plus

類型
�2”兩音路

Stage/Floor監聽喇叭
�5”兩音路

Stage/Floor監聽喇叭
雙�5”兩音路

Stage喇叭
�5”超低音單元  �8” 超低音單元

功率容量(W)RMS/節目 250/500 300/600 600/�200 500/�000 700/�400

頻率響應(Hz) 55-20KHz 48-20KHz 40-20KHz 38-250Hz 33-250Hz

靈敏度@1W/1M(+2/-1dB) 96 dB 97 dB �00 dB 98 dB 99 dB

額定阻抗(ohms) 8 8 4 4 4
離散角(度) 90 x 60 90 x 60 90 x 60 - -
高音單元 44 mm (� 3/4”) 44 mm (� 3/4”) 44 mm (� 3/4”) - -
特殊性能

連接器 兩個專業音箱插孔和兩個�/4”耳機插座

外觀 黑色氈毯

支架插孔(35mm) 底部 底部 - 頂部 頂部

箱體 梯形 梯形 梯形 矩形 矩形

尺寸(高x寬x深)
23.6” x �5” x �3.4”

(600 x 380 x 340 mm)
26” x �8.3” x �4.6”

(660 x 465 x 370 mm)
42.7” x �9.�” x �8.7”

(�085 x 485 x 475 mm)
24.9” x �8.3” x �3.2”
(632 x 464 x 335 mm)

33.9” x 26.8” x �8.3”
(860 x 680 x 465 mm)

淨重 38.40 lbs (�7.4� Kg) 43.4 lbs (�9.7 Kg) 97.40 lbs (44.�7Kg) 58.4 lbs (26.5 Kg) �0� lbs (45.8 Kg)
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