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專業級遠端音量控制器

PHONIC保有資料內文修改無需事先通知的權利！

Phonic的分區控制器為ZX2,ZX4分區混音器及CA35, CA60, CA120, CA240, ZA100混音器/擴大機提供了簡單並邏輯化的
應用延伸.這3個彈性通用的控制器使對講麥克風對各分區進行廣播呼叫操作更加輕鬆. ZP10是CA系列混音器/擴大機及
ZA100公共廣播混音器/擴大機的音量控制器. ZP20是ZX2分區混音器的具音量控制2分區用分區控制器. ZP30是ZX4分
區混音器的具音量控制4分區用分區控制器. 所有型號上皆提供了簡單, 可調整的音量控制及/或分區廣播麥克風的指定. 
透過使用標準RJ45接頭的CAT 5網路線或歐規端子, 即可讓ZP系列產品輕鬆地的提供彈性使用功能.

特色

描述

4針對對講功能的快速區域指定 (ZP20/ZP30)
4可針對音源訊號調整音壓大小
4精準,可壁掛,具照明燈切換的設計
4透過標準RS232控制線進行連接ZP20及ZP30
4透過標準歐規式端子進行連接ZP10
4ZP20及ZP30相容於Phonic的ZX分區混音器
4ZP10相容於Phonic的CA系列混音器/擴大機
4ZP10也相容於Phonic的ZA系列公共廣播擴大機

ZP10

ZP20

ZP30

遠端音量控制器

2分區遠端音量控制器及呼叫控制器

4分區遠端音量控制器及呼叫控制器

44.25 m
m

 / 1.74"

ZP10 相容於Phonic CA35, CA60, 
CA120, CA240及ZA100 混音器/擴大機

ZP20 相容於Phonic ZX2 ZP30 相容於Phonic ZX4
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應用

ZX4

ZP10

ZA100

CA系列

ZX2
ZP30ZP20


