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mREC
用于Phonic IS16 Digital Mixer的多轨录音扩展卡

416 x 16 FireWire / USB2.0界面，用于IS16 
Digital Mixer
4可进行高品质数字录音，兼容大部分数字工

作站软件

4取样频率高达96kHz，24位
4FireWire/USB界面，可兼容Mac OSX和

Windows XP / Vista / 7
4可直接通过USB2.0对硬盘或U盘录音

4兼容USB3.0移动硬盘(thumb drive)
4可同时将多达16路声道以WAV文件形式存储

至USB U盘
4录音具备16-位或24-位解析率，取样频率最

高可调节至96kHz
4可通过计算机将单独的音轨回传至各自对应

的声道

mREC扩展卡是一款用户可自行安装的FireWire / USB2.0 / USB3.0界面，用于Phonic IS16 Digital Mixer。通过安装IS16扩展卡，用户可从IS16 
Digital Mixer获得所有的16路输入声道，然后将它们传送至计算机进行多轨录音。之后这16路声道可直接回传至各自对应的声道，用户也

可另外开辟一路声道制作成submix，直接在计算机上进行监听。用户还可直接对USB硬盘或U盘同时录制多达16音轨。录制成功的录音

将具备16-位或24-位解析率，取样频率在44.1kHz和96kHz之间，音质完全达到CD或DVD标准。录制完成后，用户可将U盘或硬盘连接至PC
或Mac计算机，然后下载音轨用于工作站项目。用户还可直接在Main Mix中播放WAV文件，以进一步最佳化现场应用效果。拥有方便，

值得信赖的录音和重放功能，以及高品质的PC和Mac输入和回传信号，mREC扩展卡无疑对Phonic杰出的数字调音台IS16 Digital Mixer起到

锦上添花之功，增色不少。

型号
USB 2.0/3.0 U盘

USB 2.0 硬盘

录音媒体 USB U盘 / 硬盘

量子化 (内部处理) 内 24-位

取样比 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz和96 kHz

同时录音/重放最大磁轨数目
16路声道 (44.1 kHz / 48 kHz)
8路声道 (88.2 kHz / 96 kHz)

参考信号 内部时钟, 外部Word Clock钟, 外部数字信号

连接器           A类USB插座 

特色

描述

规格


